
POINTS FORTS
●    Classification EUROBAT Longue durée de vie
●  Efficacité de charge maximale
●    Haute efficacité de recombinaison des gaz
●    Faible taux d’autodécharge
●    Installation horizontale ou verticale

Dessin technique

Caractéristiques

La batterie VRLA de la série SPG utilise la technologie AGM et des matières premières de haute pureté. 
Parfaitement adapté pour les situations de charges et décharges rapides, elle est également conçue pour
 les « applications floating »
Ce modèle e batterie est principalement utilisé dans les systèmes d’alimentation de secours UPS / ASL
Une batterie idéale pour assurer le maintien de l’energie dans les environnements instables

SPG12-300W RP
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10min ( 1.60V)

379.35W/cell

Longueur

350

10HR (7.76A, 1.80V)

77.6Ah

Hauteur totale

179.5

Utilisation en cyclage

2.35(-3.5mV/℃/cell), max charge current: 24A

Utilisation en Floating

2.29(-3.5mV/℃/cell)

15min ( 1.67V)

285.15W/cell

Largeur

167

1HR (50.16A, 1.70V)

50.16Ah

Hauteur

179.5

24.6

5.0 ( charge complète @ 20℃)

960

≤2%  par mois

2400

Applications 
●  Unités APS ( ASI)
●  Data center
●  Générateurs
●  Alimentations secourures

SP-28

Normes 
●  IEC 60896-21/22
●  JIS C8704-1/2
●  EUROBAT guide

SPG Series
SPG12-300W  12V80Ah

5

M6

Φ16

Modèle de batterie

Espérance de vie (years, 20℃)

Capacité (Ah, 20℃)

Dimensions (mm)

Poids approximatif (kg)

Résistance interne (mΩ)

Courant de décharge maximum (A/5 Sec.)

Auto-décharge (20℃)

Tension de charge (V/cell, 20℃)

Intensité de court-circuit (A)



Courbes de performance

www.sacredsun.com

Capacité / Température
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Performances en charge

Table de décharge

5

262.20

242.25

231.80

217.55

207.10

199.50

133

10

196.65

187.15

179.55

169.10

158.65

146.30

15

157.70

152.00

145.35

135.85

126.35

115.90

20

131.10

125.40

120.65

114.00

105.45

99.75

25

112.10

107.35

103.55

98.80

91.20

86.45

30

95.00

91.96

88.45

85.03

79.52

75.34

45

66.41

64.79

62.51

60.33

57.00

52.73

1

55.58

53.77

52.25

50.16

48.36

45.98

1.5

39.81

38.67

38.00

37.24

36.20

34.77

2

32.11

31.26

30.69

30.21

29.36

28.31

3

22.85

22.08

21.79

21.41

20.83

20.16

5

14.78

14.30

14.21

13.92

13.63

13.34

6

12.67

12.38

12.19

12.00

11.81

11.52

10

8.54

8.30

8.23

8.07

7.92

7.76

1.60

1.65

1.67

1.70

1.75

1.80

min h

Constant Power Discharge Data (25℃, W/cell)Constant Current Discharge Data (25℃, W/cell)
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494.00

480.88

459.27

439.97

426.08

411.41

10

379.35

368.60

360.92

353.24

343.26

329.44

15

299.16

290.23

285.15

280.77

269.83

258.90

20

260.21

252.11

247.37

241.29

231.68

224.29

25

214.80

208.48

203.74

199.79

192.68

185.58

30

195.62

189.36

183.88

179.03

172.52

165.19

45

141.71

137.80

134.67

133.10

129.19

123.71

1

111.45

107.49

105.91

103.54

100.38

96.43

1.5

85.00

82.68

80.61

79.15

77.29

74.47

2

64.83

62.95

61.39

60.32

59.07

57.06

3

48.94

47.67

46.72

46.06

44.66

43.26

5

30.96

30.11

29.39

28.97

28.32

27.59

6

26.35

25.93

25.56

25.14

24.68

24.07

10

17.56

17.40

17.24

17.00

16.76

16.44

1.60

1.65

1.67

1.70

1.75

1.80

min h

Données de décharge à courant constant (20℃, A)

Tension 
finale
(V/Elt)

Données de décharge à puissance constante (20℃, W/cell)

Tension 
finale
(V/Elt)
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sales@sacredsun.cn
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JAFZA, Dubai, UAE
admin.ae@sacredsun.ae
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FRANCE
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